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Jellemzők és előnyök 

• Egyszerű és erős 
– SmartGuide™ (MB120) 

– Pontos, megismételhető eredmények 

– Többféle beépített szárítási profil 

– Rugalmas, konfigurálható kikapcsolási feltételek 

• Speciális funkciók 
– Belső módszer-könyvtár és az eredmények tárolása 

– Felhasználók kezelése (MB120) 

– RS232 és USB bemenetek 

• Könnyű használat és karbantartás 
– Grafikus érintőkijelző 

– Könnyű és eszközmentes tisztítás 
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Jellemzők és előnyök 

• Egyszerű és erős 

 

– Pontos, megismételhető 
eredmények 

– Többféle beépített szárítási 
profil 

– Rugalmas, konfigurálható 

kikapcsolási feltételek 

Fűtési mód 

 

• Funkció 

– SmartGuideTM automatikusan elemzi a mintát és létrehoz egy módszert, 

egyszerűsítve a módszer létrehozásának folyamatát. 

• Előnyök 

– nem lesz szükség becslésre a kezdőbeállításban; időt spórol és 

javítja a hatékonyságot. 

– SmartGuide™ (MB120) 
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Jellemzők és előnyök 

 

 

 
 

• Egyszerű és erős 

– SmartGuide™ (MB120) 

– Többféle beépített szárítási profil 

– Rugalmas, konfigurálható 

kikapcsolási feltételek 

• Funkció 

– A fényvisszaverő mintakamra biztosítja az egyes minták egyenletes 

melegítését, hogy megbízható eredményeket érjünk el 0,01% -os olvashatóság 

mellett. 

• Előnyök 

– Egységes szárítás a pontos, megismételhető eredmények érdekében. 

– Pontos, megismételhető eredmények 
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       Normál       Gyors            Emelkedő          Lépcsős 

• Egyszerű és erős 

– SmartGuide™ (MB120) 

– Pontos, megismételhető eredmények 

 

– Rugalmas, konfigurálható  

kikapcsolási feltételek       (MB120) 

• Funkció 

– Gyors: A lehető leggyorsabb hőmérséklet 

– Normál: Minimális túllépés, miközben gyorsan elérjük a kívánt hőmérsékletet 

– Emelkedő: Szabályozott hőmérséklet-emelkedés (csak MB120) 

– Lépcsős: Beállítható három hőmérsékletet három időintervallumra (csak MB120) 

• Előnyök 

– A meghatározott minták fűtését testreszabhatjuk hőmérséklet-

szabályozással az egylépéses szárításhoz. 

– Többféle beépített szárítási  profil 
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Jellemzők és előnyök 

 

 

• Egyszerű és erős 

– SmartGuide™ (MB120) 

– Többféle beépített szárítási 

– Többféle beépített szárítási  profil 
 

 

• Funkció 

– Kézi és időzített 

– A30, A60, A90 (MB90: Csak autómata, mint  
A60 esetén) 

– AutoFree mg/s és AutoFree %/s (Csak MB120) 

• Előnyök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(MB120) 

– Testreszabhatja saját tesztvégpont kritériumait, hogy automatikusan 

befejezze a tesztet, amint a nedvességveszteséget már nem észleli. 

– Eredmény optimalizálás a sebesség és a pontosság optimális kombinációjával. 

– Rugalmas, konfigurálható 

kikapcsolási feltételek 
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• Speciális funkciók 

 

– Felhasználók kezelése (MB120) 

– RS232 és USB bemenetek 

 
• Funkció 

– MB120: Tárolja a módszereket 100 

mintára és eltárolja azokat 1000 

eredményig. 

– MB90: Tárolja a módszereket 2 mintára; 

és eltárolja azokat 1000 eredményig. 

• Előnyök 

– A módszerek könnyen előhívhatók és 

átvihetők más egységekhez a gyors 

beállítás, hatékonyság érdekében, 

elkerülve a többletmunkát, hibákat.

– Belső módszer-könyvtár és az eredmények tárolása 
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Jellemzők és előnyök 

 

 

• Speciális funkciók  

– Belső módszer-könyvtár és az 
eredmények tárolása 

 
– RS232 és USB Bemenetek 

• Funkció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MB120) 

– 4 felhasználói csoport; 49 létrehozható felhasználó supervisor és operátor csoportban 

• Előnyök 

– Használat-ellenőrzés, elvárásoknak megfelelő feladatvégzés és hozzáférés-felügyelet. 

– Követelmények magasfokú betartatása 
 

 

– Felhasználók kezelése 
(MB120) 
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• Speciális funkciók 

– Belső módszer-könyvtár és az eredmények tárolása 

– Felhasználók kezelése (MB120) 

 

• Funkciók 

– RS232: nyomtató, PC 

– USB Host és USB Eszköz 
 

 

• Benefits 

– Gyors csatlakoztatás nyomtatóhoz, számítógéphez vagy flash meghajtóhoz. 

– Az eredmények kinyomtathatók vagy 

exportálhatók USB memóriakártyára csoportként 

vagy külön-külön további elemzés céljából 

– RS232 és USB bemenetek 
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• Könnyű használat és karbantartás 

 

– Könnyű és eszközmentes tisztítás 

 

 
• Funkció 

– Grafikus érintőkijelző 

– Ikon rendszerű navigációs menü 

 
• Előnyök 

– Könnyen navigálhat a készüléken egy 

intuitív felhasználói felület segítségével, 

világos, színes és könnyen olvasható 

grafikus kijelzőn 

– Könnyen követhető - nincs szükség képzésre 

– Grafikus érintőkijelző 
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•  Könnyű használat és karbantartás 

–  Grafikus érintőkijelző 

 

 

 
• Funkció 

– A rozsdamentes acél felületek ellenállnak a 

korróziónak, és könnyedén letörölhetők. A 

fűtőkamra alkatrészei könnyen eltávolíthatók 

az egyszerű tisztítás érdekében  

 
• Előnyök 

– Könnyű karbantartani és takarítani 

– Nincs szükség eszközökre 

– Könnyű és eszközmentes tisztítás 
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Hogyan használjuk? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Referencia nedvességérték Nedvességtartalom 

 
 

• órákba,akár napokba is telhet a megfelelő fűtési módszer kidolgozása. 

Heating Method Set-up 

Adjust 1 

Adjust … 

 

MATCH? 
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Hogyan használjuk? 
 

 

 

• fűtési módszer létrehozása: SmartGuideTM (Csak MB120) 

– Nedvességtartalom referenciaérték nélkül 

– Referencia nedvességértékkel 

• Az elemzés tradicionálisan órák / napok helyett 20-30 percet 

vesz igénybe. 

• Optimalizálhatja az eredményt, ha szükség van egy újabb tesztek körére. 
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Hogyan használjuk? 
 

 

 

• Hogyan indítsunk SmartGuideTM funkciót MB120 esetén: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Opció 2. Opció
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Hogyan használjuk? 
 

 

 

 

• Hogyan lehet jobb fűtési módszert elérni? 
– Helyes mintaelőkészítés 

• Megfelelő mennyiségű minta, pl. 5 gramm 

• alaposan elkevert; folyékony mintához üvegszál szűrő szükséges 

• Mindíg új / tiszta mintatálcát használjunk 

• A minta mindig legyen egyenletesen eloszlatva 

– Előnyös sütőt használni a  referencia nedvességérték meghatározásához 

– Az optimalizálási folyamat job döntés (MB120: SmartGuideTM) 
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Készülék – MB120 

 

 

 

• MB120 
- 1 mg / 0,01% @ 120 g 

- Fűtési hőmérséklet: 40 - 230 ° C 

- 4 fűtési profil 

 • Normál, gyors, emelkedő és lépcsős 

- 7 kikapcsolási kritérium 

 • Időzített és kézi, A30 / A60 / A90 

 • Autofree mg / s, Autofree % / s 

- 100 módszer-könyvtár és 1000 eredménytár 

- USB és RS232 az adatátvitelhez 

• USB Host és USB Eszköz 


